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La produzione
Texpack produce trecce, nastri, filotti, 
tessuti, calze per isolamento termico 
ad uso statico, trecce speciali e ba-
derne a uso dinamico, per pompe e 
valvole. Produce e commercializza 
guarnizioni industriali di differente 
tipologia e misura, per offrire una 
gamma completa di sistemi di tenuta 
e prodotti per alte temperature.
TEXPACK ha ultimamente orientato 
una parte consistente degli investi-
menti nell’ampliamento della linea 
Guarnizioni con l’inserimento di pro-
dotti nuovi e sempre più performanti. 
Tra questi merita particolare atten-
zione la gamma di prodotti orien-
tati all’industria calderaria, chimica 
e petrolchimica, centrali termiche, industria meccanica, 
metalmeccanica, navale, impianti di cogenerazione e 
gruppi elettrogeni, skid e piping.

Cod. 3220 - Trecce vetro quadre 
e rettangolari nere e bianche
La treccia di vetro quadra e rettangolare bianca è rea-
lizzata mediante l’intreccio di filati di vetro 6-9 μm. La 
temperatura massima d’impiego consigliata è 550°C. 
La treccia può essere trattata esternamente con grasso al 
silicone, vermiculite o grafite.

Cod. 3250 – Nastri in vetro
I nastri di vetro sono prodotti mediante tessitura di filati 
di vetro E su telai piani che assicurano la cimossatura 
costante dei bordi e una perfetta stabilità dimensionale.

Cod. 6803 G - Guarnizioni piane Texgraf
Le guarnizioni piane Texgraf sono ottenute da una lastra 
di grafite espansa flessibile nella quale è stata inserita 
una lamina a grattuggia di spessore 0,1 mm in AISI 316. 

Non subisce shock termici quindi le sue caratteristiche 
meccaniche hanno un’alta stabilità nel tempo. È ideale 
per essere installata su superfici irregolari perchè la sua 
elevata plasticità permette di assicurare la tenuta.

Manufatto in tessuto vetro spalmato PTFE marrone 
e nero (con o senza cartina tornasole)
Coprivalvola e copriflangia sono realizzati con un tessuto 
di vetro spalmato in PTFE marrone con spessore 0,254 
mm o 600 gr nero. Cordini per chiusure laterali e velcro 
ignifigo. Può essere inserita, a richiesta, una tasca con un 
foro nella quale viene applicata la cartina tornasole per 
verificare la perdita con il cambiamento di colore.
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